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Inledning

Under sensommaren och hosten 2019 genomfordes en fasadrenovering pa Paulinska
garden 1 Strangnds, pa grund av att den cementhaltiga fasadputsen hade stora sprickor
och var mycket flammig 1 kuloren. Byggnaden var dartill utsatt for klotter. Byggherre 1
projeketet tillika fastighetsigare var Statens Fastighetsverk. For entreprenaden anlitades
Puts & Tegel i Orebro AB. Sérmlands museum i Nykoping stod for antikvarisk
medverkan.

Bakgrund

Statens Fastighetsverk genomforde den 23 maj 2019 en rundvandring bland sina fast-
igheter 1 Strangnis. Syftet med rundvandringen var att redovisa foreliggande behov av
renoverings- och underhallsitgirder samt behov av dndringar. Nirvarande vid tillfallet
var Ulrika Grins, Milja Sjoberg, Helen Hanes och Malin Lindstrom fran Statens Fastig-
hetsverk (SFV), samt Kersti Lilja frin Riksantikvarieimbetet.

Vid Paulinska girden redovisades inkommet dtgirdsforslag frin Puts & Tegel i Orebro
AB, daterat 2019-02-20. Forslag pa ny fasadkuldr och gestaltning av sockeln diskute-
rades, varpd beslut kring fasadkulor och sockelbehandling uppskots for att bestimmas
under pagiende renoveringsarbete. Denna diskussion kom att utgora grunden for de
planerade renoveringsatgirderna.

Ansokan om dndring av statligt byggnadsminne limnades in till Riksantikvarieambetet
2019-06-19, undertecknad av ansvarig forvaltare Ulrika Grins. Riksantikvarieimbetet
beviljade ansokan 2019-06-26. Beslutet var undertecknat av Solveig McKenzie och Kersti
Lilja.

Gallande skydd

Kulturmiljolagen (1988:950)

Paulinska girden dr sedan 1935 ett statligt byggnadsminne enligt regeringsbeslut 1935-
01-25 och omfattas darfor av 3 kap. Byggnadsminnen i Kulturmiljolagen (1988:950). For
statliga byggnadsminnen finns regler om tillsyn och dndringar i Forordning om statliga
byggnadsminnen m.m. (1988:1229). Skyddsforeskrifter f6r Paulinska garden utarbetades
av Riksantikvarieimbetet och faststilldes av regeringen 1993-03-18.

Miljobalken (1998:808)

De centrala delarna av Stringnis dir Paulinska garden ligger ar omrade av riksintresse
for kulturmiljovard (Stringnis D18). Riksintresset skyddas enligt 3 kap. 1 Miljobalken
(1998:808). Det ar kommunen som ansvarar for att tillgodose ett riksintresse, medan det
ar Lansstyrelsens ansvar att bevaka att kommunen utfor sitt atagande.

Plan- och bygglagen (2010:900)
Gillande detaljplan for omradet vann laga kraft 1991-05-27 efter att ha blivit antagen
av kommunfullmiktige. Detaljplanen omfattar forutom Kv. Domherren dven kv. Kyrk-
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berget, kv. Bispen och kv. Brokikaren. Samtliga tomter och byggnader som ingar i detta
vardprogram ar markerade med skyddsbestimmelsen Q, som innebir foljande: *Med
Q betecknatr omrdde skall utgora reservat for befintlig kulturbistoriskt virdefull bebyg-
gelse. Ny byggnad med i huvudsak samma ntformning far endast uppforas om befintlig
byggnad till visentlig del forstors av vida.” Planen utgar ifrdn att befintliga byggnader
skall bevaras och att byggnadsritter lses till nuvarande forhallanden.

Kommunala stéllningstaganden

1978 gjorde Stringnis kommun en kulturhistorisk byggnadsinventering av Stringnis
stadskirna (Stringnds kommun 1978). Inventeringens riktlinjer lyder: ”Stadskdrnan och
den befintliga bebyggelsens karaktir skall bibebdllas. Sammanhdingande kulturhistoriskt
intressanta miljoer skall avgrinsas och skyddas. Dessa miljoer skall kompletteras med
vil anpassad bebyggelse med avseende pa innebdll, storlek, form, proportion, material,
farg m.m. sd att boende och besokande kan forsta och uppleva stadens karaktir och
framvixt.”

Detalj ur Erik Dahlbergs berémda reklamverk Svecia Antiqua Et Hodierna, vars férsta upplaga gavs ut 1715. Paulinska
garden syns till viinster om domkyrkan och “Scolan”, d.v.s. det nuvarande konsistoriehuset.

Sérmlands museum
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Historik

Stifts- och lardomsstaden Strangnas

Strangnds omnamndes som biskopssite redan dr 1120. Redan under forkristen tid holls
ting och radslag pa den hojd som idag kallas domkyrkoberget. Platsen var saledes redan
fore medeltiden mycket strategiskt beldgen i narheten av viktiga vigar och farleder till
sj0ss. Under 1200-talets andra halft byggdes domkyrkan och ett dominikanerkloster.
Detta kom till stor del att prigla stadens funktion och karaktir under hela medeltiden.

Efter reformationen under 1500-talet avvecklades kyrkans politiska makt 1 Sverige
betydligt. Stringnis beholl alltjamt sin roll som stiftsstad och harbirgerade dven fortsatt-
ningsvis en stor del av den kyrkliga och religiosa makten. Under 1600-talet grundades ett
gymnasium och ett tryckeri 1 Strangnis, varpa staden blev en av landets viktiga lirdoms-
stader (Bergquist 1951).

Fran 1700-talet och framdt har Strangnas betydelse som stad varierat. Under 1800-talets
andra hilft far staden en okad roll som centralort for den omkringliggande bygden och
en viss industriell pragel, bl.a. pd grund av dngbatstrafiken pa Milaren. Under 1900-talets
forsta hilft minskade Stringnis betydelse som lirdomsstad successivt, men fick daremot
ett uppsving som regementes- och sjukhusstad.

Paulinska garden

Byggnaden, som ursprungligen tros vara uppférd under senmedeltiden, ir sannolikt
identisk med Laurentius Andraeiis drkedjakneresidens (residens for en hog kyrklig
befattningshavare). Enligt flera kallor togs tillresta radsherrar fran Liibeck emot 1
Paulinska girden i samband med kungavalsriksdagen 1523, da Gustav Vasa valdes till
Sveriges kung.

1627 skankte kung Gustaf II Adolf den divarande garden och fastigheten till biskopen
Larentius Paulinus Gothus. Biskop Paulinus, som var kyrkans drkebiskop mellan ar
1637-1646 (Svenska kyrkan 2019), var en betydelsefull person under 1600-talets forsta
halft och hade stort inflytande 6ver forhillandet mellan kyrka och stat. Paulinus bidrog
ocksd 1 hog grad till att bygga upp och utveckla det davarande skolvasendet (Chris-
tensson 2005). Paulinus var ocksa den som grundade Stringnis tryckeri under 1600-talet
(Bergquist 1951). Efter Paulinus dod 1647 foljde en tid da girden och tomten agdes av
dennes arvingar. 1739 anvindes en del av garden som tryckeri av boktryckaren tillika
ankan efter Andreas Laurelius.

1736 tillfoll Paulinska girden Strangnas laroverk (gymnasium), men anvindes vid denna
tid endast for forvaring. 1762 renoverades byggnaden och inreddes med bostader for tva
av laroverkets lektorer. Byggnaden kom att fungera som lektorsbostad dnda till 1928. 1935
byggnadsminnesforklarades Paulinska garden, som idag dgs av Statens Fastighetsverk.

Sérmlands museum
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Byggnadshistorik

Byggnaden har ett senmedeltida ursprung, vilket kan avldsas i dess volym och form, samt
1 dess murverk av stortegel i vendiskt forband med en utkragning mellan forsta och andra
vaningen. Aven ankarslutarna ir av senmedeltida harkomst.

Byggnadens tegelvaggar tros ursprungligen ha varit oputsade men med dsade rodmalade
fogar. Under 1600-talets borjan slammades fasaden rod. Nar Paulinska garden 1736
tillfoll Straingnis liroverk (gymnasium) var det 1 ett eftersatt skick och hade eldnings-
forbud. Av den orsaken tros det endast ha anvints till for forvaring. 1762 genomférdes
en omfattande renovering och huset inreddes med en bostad om fem rum och kok pa
varje vaning for tva av liroverkets lektorer. P4 vinden fanns skafferier. 1806 reparerades
byggnaden pa nytt och vissa planforandringar genomfordes, bl.a. delades den stora
vastra salen med en lingsgiende tvirvigg. Fasaderna stroks med en tunn rosa slamning.
Ombkring ar 1850 putsades fasaderna med gravit spritputs och vita slita fonsteromfatt-
ningar och horn.

Mellan 1968 och 1971 gjordes dterigen en omfattande renovering. De vita spritputsade
fasaderna knackades helt tegelrena och putsades om med cementhaltigt bruk. Avfirg-
ningen gjordes med jarnvitriolpigment. Sockeln stroks med svart kallasfalt. Invindigt
forindrades rumsindelningen, dldre kakelugnar och vedspisar togs bort och nya skor-

stensstockar uppfordes.

8|

Axel Nilsson fTote. 1808.

ULFHALLSKA ELLER PAULINSKA HUSET FRAN NORDVAST.

Fotografi av Paulinska gdrden 1908 hdmtat ur Gamla svenska stdder, band I. Fasaden var mellan 1850- och 1960-
talet putsad med vit spritputs. Foder och hérn var slétputsade.

Sérmlands museum
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Beskrivning av Paulinska garden

Paulinska garden ligger utmed Lektorsgatan pa Domkyrkoberget 1 Stringnas med
utsikt 6ver Ulvhallsfjirden. Ett hundratal meter norr om byggnaden ligger den hogresta
medeltida domkyrkan. Mot oster gransar Biskopsgarden i rikt utsmyckad hollindsk
rendssansstil. Ett stenkast dt vister ligger Lyktan, en panelad och rodfirgad byggnad i
tva vaningar. At sdder, lings med Biskopsgrind, ligger Kyrkans hus med sivil dldre som
modernare panelade och rodfirgade byggnader i anpassad traditionell gestaltning. Trad-
gardarna, liksom Domkyrkobergets park, ar lummiga med bade stora 16vtrid, frukttrad

och buskar.

Paulinska garden har en killare, tva hela vaningsplan och en oinredd vind. Byggnaden
ligger i suterrang och ar uppford med sockel av natursten och barande murade viggar av
stortegel 1 vendiskt forband. Sockeln dr kvastputsad och avfirgad i en morkgra tickande
kulor som l6per horisontellt runt byggnaden. I fasaden mot ost dir marknivén ar lagre,
omfattar sockeln hela killarens hojd. Fasaderna ar kvastputsade och avfirgade med en
rod tegelimiterande kulor. Huvudporten mot Lektorsgatan omfattas av kraftiga foder
av kalksten. Over portiken sitter en kartusch av linoljefirgsmalad sandsten i barockstil.
Mellan forsta och andra vaningen pa byggnadens langsidor loper en rundad utkragning
av fasadlivet. Centrerad pa vardera langsidor finns en mindre frontespis. Fonstersatt-
ningen, med stora sprojsade vitmalade tvaluftsfonster 1 1920-talsklassicistisk stil, ar
symmetrisk mot sjosidan medan fasaden mot Lektorsgatan har oregelbunden fonster-
sattning. Under takfoten loper en snickrad vitmalad takgesims. Taket ir ett sadeltak som

ticks av enkupigt tegel. Pa taknocken finns tre skorstenar.

&

Paulinska gdrdens syd6stra fasader. | bakgrunden syns Biskopsgarden i holldndsk rendssansstil. Foto 2019-11-08.
SLM D2020-0017.

Sérmlands museum 1
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Kulturhistoriska varden

Paulinska girden ar tillsammans med domkyrkan, Biskopshuset, Konsistoriehuset,
Roggeborgen, och Lyktan en mycket viktig del av den historiskt rika bebyggelsemiljon
pa Domkyrkoberget. Byggnaderna har alla en stark koppling till och representerar
kyrkans och liroverkets betydelsefulla stillning i Stringnas.

Paulinska garden har ett stort byggnadshistoriskt virde, med hinvisning till dess vilbe-
varade medeltida murverk i vendiskt forband, utkragad 6vervaning och ankarslutar av
jarn. Det ar idag mycket ovanligt med sd pass vilbevarade profana medeltida byggnader.
Av denna orsak tillmats byggnaden ett stort byggnadshistoriskt och vetenskapligt virde.

Medan den senmedeltida byggnadstekniken far sdgas vara relativt dold bakom den
putsade fasaden, ar byggnadens tidstypiska karaktirsdrag av 1600-talets byggnadsskick
desto mer synliga: hit riknas byggnadens form och proportioner, de odekorerade tidsty-
piskt rod fasadytorna med repetitiv fonstersattning och det branta takfallet. Detta utgor
ett arkitektur- och byggnadshistoriskt virde. Andra virdefulla byggnadsdelar ir bl.a.
kartuschen och portiken i huggen sandsten. Aven den profilerade vitmalade takfoten och
det enkupiga takteglet, som ir tillkommet under senare tid, ir karaktirsskapande och har
ett byggnadshistoriskt virde.

Paulinska garden har tillhort den davarande drkebiskopen Laurentius Paulinus Gothus,
som hade ett stort inflytande 6ver sdvil kyrkans teologiska inriktning som uppbygg-
naden av ett skolvisende. Inflytandet gillde siledes inte bara lokala angeldgenheter, utan 1
viss mdn dven nationella. Det gor att byggnaden tillmats ett stort personhistoriskt virde.

Forutom ovan nimnda aspekter av Paulinska gardens kulturhistoriska virden, kan
tilldggas att byggnaden inhyste tillresta radsherrar fran Liibeck, vilka deltog under
kungavalsriksdagen 1523 di Gustav Vasa valdes till kung. Detta utgér mdhinda inte ett
av byggnadens primira kulturhistoriska varden, men kan inda anses vara en intressant
kuriosa som sannolikt vicker fascination och intresse hos manga manniskor.

Sérmlands museum
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Byggnadens skick fore atgarder

Fasaden, som var kvastputsad med cementhaltigt bruk, hade stora sprickor. Over hela
fasaden fanns flera mindre bompartier. Pa sockeln och kring fonstren, dar fukten latt
ansamlas, var putsen delvis helt borta. Kring putsskadorna patriffades grasuggor, vilket
ofta ar ett tecken pa en forhojd fukthalt.

Avfirgningen pa fasaden var flickig och hade stora kuldrskillnader, delvis pa grund av
erosion. Detta syntes tydligt 1 att firgen var mer tickande under vattbridorna, under
fasadens utkragning eller pa andra ytor som varit mer skyddade mot regn.

Hir och var syntes spar av senare utforda flickvisa avfirgningar. Dessa hade en helt
annan kulor och struktur in den kvastputsade fasaden fran renoveringen kring 1970,
vilket bidrog till ett skickigt uttryck. Fasaden var enligt uppgift fran SFV tidvis kraftigt
utsatt for klotter, troligtvis med anledning av att byggnaden upplevdes som sjangserad 1
forhillande till 6vriga byggnader pd Lektorsgatan.

Sockeln var struken med en organisk firg i grd kulor som flagnade pa flera stallen. Under
fargflagorna blottades ett morkare gritt farglager vilket troligtvis var en kalkfirg. Inner-
gardens sockel (mot 6ster) hade huvudsakligen rester av svart kallasfalt. Under kallas-

falten syntes delvis den roda fasadfirgen.

Paulinska gardens sédra och vdstra fasader. Bilden dr hdmtad fran Paulinska gardens vardplan fran 2008.

Sérmlands museum
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Fasaden var mycket skcéickig och flammig. Pa bilden syns utkragningen mellan férsta och andra vaningen pd norra
fasaden. Foto 2019-08-13. SLM D2020-0018.

Oversta védningen, fasad mot ost (innergdrden). Foto 2019-08-13. SLM D2020-0019.
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Entrén mot Lektorsgatan pa fasaden mot norr. Foto 2019-08-13. SLM D2020-0020.
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Sockelvaningen mot innergdrden var struken med kallasfalt. Under kallasfalten syntes fidickvisa spar av den réda

avfirgningen. Foto 2019-08-13. SLM D2020-0021.

. =
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Sockelvdningen mot innergdrden. Foto 2019-08-13. SLM D2020-0022.
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Sockeln pd 6stra gaveln mot Biskopsgrdnd. Foto En av ankarslutarna innan renovering. Foto 2019-
2019-08-13. SLM D2020-0023. 08-13. SLM D2020-0024.

Sprucken puts under ett av fénstren pa fasaden mot Sprucken puts pd sockelvdaningen mot innergdrden.
norr. Foto 2019-08-13. SLM D2020-0025. Foto 2019-08-13. SLM D2020-0026.

Sérmlands museum
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Beskrivning av atgarder

Fasadblastring

En byggnadsstillning uppfordes runt hela huset upp till takfoten. Fonstren ticktes in
med plast. Fasaden finbldstrades. Initialt antogs att det understa putsskiktet utgjordes

av kalkbruk, men under blistringsarbetet uppticktes att aven detta utgjordes av kalkce-
mentbruk. For att inte riskera att gora skada pa det medeltida murteglet limnades darfor
det understa putsskiktet orort. Ytorna intill de medeltida ankarjirnen, kartuschen eller
andra kulturhistoriskt vardefulla byggnadsdelar blastrades inte heller. Slutligen tvittades
fasaden med vatten.

Kartuschen i sandsten ovanfor entrén vid Lektorsgatan. Foto 2019-08-28. SLM D2020-0028.

Sérmlands museum
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Sockeln pd gaveln mot vdster. Foto 2019-08-28. SLM D2020-0029.

Sockeln pd fasaden mot norr. Foto 2019-08-28. SLM D2020-0030.

Sérmlands museum
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Putsning av fasad

Innan avfirgning skulle fasaden slammas med ett nytt putsskikt, som maste uppfylla
foljande krav: det maste fa en fullgod vidhaftning mot underlaget, det maste hinna hirda
tillrickligt innan frost och vara limpligt f6r avfargning med traditionell kalkfirg. Efter
blastringen uppticktes att den betydande delen av det underliggande bruket inte var ett
rent kalkbruk utan ett kalkcementbruk (kc-bruk), vilket inte dr ett optimalt bruk for att
uppfylla ovanstdende krav.

Det kan naturligtvis anses vara en brist att tvingas bevara ett modernt cementhaltigt
bruk pa ett virdefullt medeltida murverk. Att bldstra innu mer {6r att £ bort allt ke-bruk
hade medfort en pataglig risk for att skada murverket, vilket inte ansdgs acceptabelt.

Av tradition har det ofta ansetts att rena lufthirdnande kalkbruk ar "mest traditionella”.
Ett flertal studier har dock visat att manga medeltida kalkbruk ofta var hydrauliska i
varierande utstrickning. Siledes kan det antas att ett laghydrauliskt kalkbruk snarare ir
mer traditionellt dn ett rent lufthirdnande bruk. Av ovan nimnda orsaker var ett lighy-
drauliskt bruk ocksa det mest lampliga ur teknisk synvinkel. Dessutom skulle det inte
innebira ndgon skillnad {6r fasadens utseende. Dirfor valdes Saint Astier NHL2 1:2 0-2
mm hydrauliskt kalkbruk.

Ankarjirn. stupror, kartuschen och andra delar ticktes noggrant in med tejp och
skyddande plast. Vittrat murtegel fylldes i med hydrauliskt bruk. Ytputsen kvastput-

sades, 1 likhet med tidigare utseende.

Nyputsad fasZJd mot lnnegrdenl. Vy mot vdster. Foto 2019-09-17. SLM D2020-0031.
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Vittrat murtegel ilagades med kalkbruk innan Ankarjdrn och andra delar técktes noggrant in med
putsning. Foto 2019-09-17. SLM D2020-0032. tejp och plast for att skyddas fran putsstédnk. SLM
D2020-0033. Foto 2019-10-07.

Den kvastputsade ytan pd fasaden. Foto 2019-09-17. SLM D2020-0034.

Sérmlands museum
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Putsning av sockel

Till sockeln anvindes ett starkare hydrauliskt kalkbruk, Saint Astier NHL3,5 1:2 0-2
mm. Storre bortfallna putssjok ilagades, innan sockeln i sin helhet kvastputsades till
samma struktur och ytgring som pa fasaden. Har kan det papekas att den kvastputsade
ytstrukturen blev vil markant, vilket framtridde dnnu mer efter att sockeln stroks med
silikatfirg. Det hade sannolikt varit mer limpligt att slevstryka sockeln, vilket inte minst
hade varit mer historiskt korrekt.

{
b
.

APC f # A Ay N
Sockeln mot innergdrden innan putsning. Foto 2019-09-17. SLM D2020-0035.
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Nyputsad sockel pa fasaden mot Lektorsgatan. Vy mot 6ster. Foto 2019-10-07. SLM D2020-0036.

Nyputsad sockel pa gaveln mot Biskopsgrdnd. Foto 2019-10-07. SLM D2020-0037.

Sérmlands museum
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Avfargning av fasad

Jarnvitriol, som utgjorde huvudpigmentet i avfargningen fran renoveringen kring 1970,
har sedan 1740-talet varit ett populirt pigment till gula och roda kulorer. Pigmentet har
egenskapen att det efter hand far kalken i putsbruket att forgipsas. Detta leder i sin tur

att tillkommande fargskikt med andra typer av pigment stots bort (Wannberg 2007). Av
den orsaken valdes jarnvitriol bort som alternativt firgpigment i den nya avfirgningen. I
ansokningshandlingarna nimns specifikt jirnoxid som onskvirt pigment {6r den aktuella
renoveringen.

Tre kulorer i tegelroda nyanser ur kulérprovsamlingen Kalkfarg 90 valdes ut av SFV:s
arkitekt och kulturarvsexpert Malin Lindstrom. Dessa var:

1. Prov 120:9 — Grupp 29, Rad 3 (jirnoxidrétt). Namn pa kulérprov: PK 715
2. Prov 120:5 — Grupp 29, Rad 2 (jirnoxidrétt). Namn pa kulérprov: PK 1280
3. Prov 92/48A:15 — Grupp 23, Rad 5 (ljusocker och engelskt rott).

Efter byggmote pa plats 2019-08-13 sd beslots att prov 3 (som har en ljust rosa-brunaktig
kulor och darfor inte ansigs motsvara den roda ton som 6nskades) skulle utga och
ersittas med:

4. Kulor motsvarande lika blandning av prov 2 och 3. Namn pa kulorprov: PK 1281.

Prover av dessa i form pd mineritskivor bestalldes frain Malarkalk AB (se bilder pa nasta
sida) . Proverna jamfordes pa plats 2018-08-28. Narvarande vid byggmotet var Ulrika
Grans och Malin Lindstrom, SFV, och Anton Blomgren, Sormlands museum.

Eftersom samtliga tre fargprover var relativt lika varandra kulérmassigt, och for att

det inte fanns nagra killor att tillgd rorande nyansen pa 1600-talets roda fargsittning,
beddmdes att alla tre prover ur antikvarisk synvinkel var lika tinkbara. I beddmningen
togs aven stor hinsyn till den omgivande miljon. Provet i mitten av bilden nedan (PK
1281) upplevdes av de flesta som minst tilltalande rent estetiskt. Provet till vinster 1 bilden
PK 715) bedémdes vara relativt likt fasadkuloren pa den narliggande Biskopsgarden.
For att skapa variation i miljon pd Lektorsgatan och domkyrkoberget bedomdes darfor
att kuloren pd provet till hoger (PK 1280) var mest limplig. Dess varmare roda nyans
upplevdes som estetiskt tilltalande av samtliga motesdeltagare, da det jamfordes med det
vanstra provet (PK 715) vars kulor dr aningen mer blaaktig. Dessa var orsakerna till att
alternativ 2, provkulor PK 1280, valdes.

Den valda kul6ren finns i kalkfargsprovsamlingen Kalkfirg 90: Grupp 29, Rad 2, Prov
120:5. Kuléren tillreds med proportionerna 25 kg kalkpasta samt 2700g 120 jarnoxidrott
pigment. Till avfirgning anvindes Malarkalks kalkmjolk tillredd pa vatslackt kulekalk
som brutits till bestilld kulor pa fabrik. Inga andra tillsatser anvindes. Firgen stroks 1
tre lager vatt 1 vatt med kryssteknik. Efter avslutad avfirgning dimmades fasaden med
kalkvatten.
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Kuldrproverna frdn vdnster till hoger: PK 715, PK 1281 och PK 1280. Foto 2019-08-28. SLM D2020-0038.

Vid valet av kulér togs dven sor hdnsyn till den omgivande miljén. Hér syns kulSrproverna mot sockeln och fasaen
pd Biskopsgdrden. Foto 2019-08-28. SLM D2020-0039.
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Nyligen avférgad fasad mot norr. Foto 2019-10-21. SLM D2020-0040.

Hérnet mellan véstra och sédra fasaden. Foto 2019-10-21. SLM D2020-0041.
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Gestaltning och avfargning av sockel

En tidskrdvande del av arbetet som antikvariskt medverkande har rort sockelns
gestaltning. Frin borjan uttryckte Riksantikvarieimbetet mojligheten till att helt och
hallet ta bort den gré sockeln och 1 stillet lita den roda fasadfirgen gd inda ner i marken,
med hinvisning till att byggnaden kan ha sett ut sd under 1600-talet. Statens Fastig-
hetsverk ville av underhéllsmassiga skil a andra sidan att sockeln aterigen skulle strykas
med kallasfalt. Nir ans6kan om dndring limnades in till Riksantikvarieimbetet var
frigan om sockelns gestaltning samt val av firgtyp inte avgjord, och enligt tillstindsbe-
slutet daterat 2019-06-26 skulle detta bestimmas under arbetets gang.

Under foljande rubriker redogors f6r den diskussion som lett fram till sockelns
gestaltning samt val av fargtyp och kulor.

Sockelns hojd - diskussion

For att nagorlunda kortfattat redogora for de alternativ som diskuterades, kan sigas att
valet 1 huvudsak stod mellan att renovera den befintliga tydligt avgrinsade hoga sockeln i
en avvikande (svart eller gra) kulor, eller att lata den roda fasadfirgen 16pa hela vagen ner
1 marken.

Under augusti och september manad lades ett omfattande arbete ned pa att hitta battre
bevis pd hur sockeln sag ut innan byggnaden putsades med vit spritputs under 1850-talet.
Ett flertal dldre avbildningar hittades, men inga av dessa inneholl nagon information som
var tillrdckligt bevisstark for att motivera en sa pass kraftig andring av byggnaden som en
rodfargning av sockeln skulle medféra.

Aldre fotografier av Paulinska girden visar att huvuddelen av gristensockeln mot inner-
garden var vitputsad innan 1960-talets fasadrenovering. Sockeln mot innergarden ser
enligt fotografierna att doma av ut att ha varit lika hog frain mark som sockeln pa fasaden
mot Lektorsgatan. Om 1850-talets liga sockel hade ett antikvariskt eller ett rent arkitek-
toniskt motiv har inte kunnat faststallas. Fran 1850-talets renovering finns inga skriftliga
kallor bevarade, och under 1960-talets renovering knackades all befintlig puts bort.
Dirfor var det svért for oss att under den aktuella renoveringen anvinda byggnaden som
ett sakert kdllmaterial.

Under 1960-talets renovering avfirgades sockeln i samma roda kulor som fasaden. Den
fick direfter sin svarta kulor da den stroks med svart kallasfalt. Sannolikt var motivet till
den hoga svarta sockeln mot innergarden - som ju ur teknisk synvinkel dr onodigt vl
tilltagen hojdledes - troligen att grinsen mellan materialen tegel och grasten utgor den
naturliga grinsen mellan sockel och fasad. Den byggnadshistoriska undersokningen som
foregick renoveringen svarar heller inte pd varfor sockeln forst avfirgades rod. Det gjorde
att vi fann det svart att med siakerhet viga anta att det fanns historiska eller antikvariska
orsaker.

De argument som talade for en rod sockel var att detta var relativt vanligt pa liknande

stenhus under 1600-talet. Ett annat argument var att bade den slammade tegelfasaden och
grastenssockeln avfirgades pa 1960-talet med rod jarnvitriol, vilket bl.a. bilderna pa sidan
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16 visar. Forst efterdt - d.v.s. av en teknisk orsak - stroks hela grastenssockeln med svart

kallasfalt.

Det argument som talade emot en rod sockel var som tidigare nimnts att det inte gick att
hitta siakra historiska belagg for att Paulinska huset sag ut si under 1600- och 1700-talet.
Andra argument emot alternativet var att gatumiljon skulle forandras avsevirt eftersom
byggnaderna lings Lektorsgatan, t.ex. Biskopsgarden, idag har en likvirdig lag sockel.

Ett tredje alternativ (till de tva foregdende som redovisats ovan) var att aterskapa den laga
sockel som lopte kring byggnaden da den var vitputsad innan renoveringen pa 1960-talet.
Detta ansags inte kunna motiveras pa ett tillrackligt bra sitt, eftersom det skulle utgora
en blandning mellan 1800-talets och 1960-talets utseende.

Sammantaget bedomde jag som antikvarie tillsammans med Malin Lindstrom pad SFV
att det bista - eller atminstone det minst osikra - alternativet ur historisk synvinkel var
att avfirga sockeln 1 en svart eller morkgra kulor, 1 likhet med dagens utseende. Detta

stimdes av med Kersti Lilja pa Riksantikvarieimbetet som gav sitt bifall till valet.

v Al ‘ A g 0" Ensamulit & Foto: A
Flygfotografiet fran mitten av 1900-talet visar den da Idga sockeln mot innergdrden. Foto: Privat samling.
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Paulinska gardens fasad mot innergdrden efter att all puts knackats ned i samband med den byggnadshistoriska
unders6kningen som gjordes under 1960-talet. Fotot dir enligt uppgift taget 1968 och har Idnats fran SFV:s arkiv.

Sockelns fargtyp - diskussion

Ett alternativ till kalkfarg som tidigt kom pa tal var silikatfirg, som ju ar mycket héllbar
och ger en ytstruktur som dr patagligt lik en traditionell kalkfirg. Argumentet mot en
silikatfarg var att det dr en relativt modern fargtyp som uppfanns forst under 1800-talet.
Som antikvarie ville jag forst att sockeln oavsett kulor skulle avfiargas med en hydraulisk
kalkfirg, Efter konsultation med Jonas Sjoholm (projektansvarig, Puts & Tegel i Orebro
AB) samt kollegor och andra personer med god erfarenhet av amnet, blev jag informerad
om att en kalkfarg pa sockeln dven pa kort sikt kan komma att ge ett skdckigt uttryck
nar kalkfargen utsitts for nederbord, smuts och vigsalt. Sidana typer av pafrestningar
skulle en silikatfirg battre std emot. Den skulle dessutom vara betydligt littare att mala
over med ny farg nar det behovs - som grundarbete behovs endast rengoring med vatten.
Sammantaget bedomde jag att fordelarna med silikatfirg overvigde nackdelarna, i jaimfo-

relse med en hydraulisk kalkfarg.
Malin Lindstrom (SFV) foreslog tva alternativa kulorer {6r avfiargningen av sockeln:
5. Morkgra kulor: Keim Monochromton nr 9008 S.

6. Ljusgra kulor: Keim Naturstein S 183.

Att gd pa alternativet Keim Monochromton nr 9008 S skulle gora att byggnaden far
ungefir samma utseende som idag. Det huvudsakliga argumentet for alternativet hanger
ithop med resonemanget kring sockelns hojd: att sockelns kulér under 1600- och 1700-
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talet inte med siakerhet kan faststillas. Alternativet bedomdes darfor vara det minst
osikra valet, eftersom dagens utseende, som vi sikert vet dr en drsring 1 byggnadens
historia, inte fringas.

Att vilja den mer ljusgrd kuloren (Keim Naturstein S 183) 2 skulle medfora en ny
gestaltning av byggnaden. Efter att argumenten granskats bedomdes det snabbrt att
alternativet svarligen skulle kunna motiveras pa annat sitt an rent estetiske, vilket inte
bedémdes som ett tillrickligt gott skal. Inte heller i denna fraga fanns ndgot historiskt
beldgg for att sockeln varit obehandlad eller behandlad i en ljusare gra kulor.

Samtliga tankegangar och argument f6r och emot den ljusgra sockelkuloren redogors
noggrant i ett PM av Malin Lindstrom, som finns diariefort i Sormlands museums arkiv
(Lindstrom 2019). I detta PM finns dven samtliga fotografier, malningar och andra killor
som ldg till grund f6r de antikvariska stallningstagandena.

Avfargning av sockel - genomférande

Sockelns hojd mattes upp innan putsen knackades ned. Den nya skiljelinjen mellan
sockel och fasad marktes ut for hand med tejp, 1 syfte att gora linjen naturligt foljsam i
forhillande till den ojamna fasadytan. Sockeln avfirgades med silikatfirg av fabrikat och
typ Keim Soldalit 1 kulor Monochromron 9008 § i tva strykningar. I trdnga horn och
andra ytor dir kallasfalten var svar att avligsna genom blastring, t.ex. intill dorrar, stroks
firgen direkt pa kallasfalten.

Ovriga atgarder

De medeltida ankarjirnen rostskyddsbehandlades genom malning med svart linoljefarg.
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Grdnsen mellan fasad och sockelvdning mérks upp med tejp. Foto 2019-10-07. SLM D2020-0042.

Sockel och fasad mot innergdrden. Foto 2019-10-29. SLM D2020-0043.
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Skiljelinjen mellan sockeln och fasad blev naturligt féljsam. Foto 201 :

—_

0-29. SLM D2020-0044.

Sockeln pd gaveln mot dster. Foto 2019-10-29. SLM D2020-0045.
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Ankarjdrnen rostskyddsbehandlades genom mdlning med svart linoljeféirg. Foto 2019-10-29. SLM D2020-0046 och
SLM D2020-0047.

Sérmlands museum 33



Antikvarisk slutrapport - Paulinska garden / Rapport 2020:1

Antikvarisk bedomning av utforda arbeten

Renoveringsarbetena vid Paulinska garden har utforts med stor noggrannhet och hant-
verksskicklighet. Bide putsning och avfirgning har utférts med omsorg om byggnadens
kulturhistoriska viarden. Antikvariska principer och perspektiv har varit viagledande 1
arbetet. For att uppna ett gott slutresultat har dessa 1 viss man jimkats mot tekniska och
underhallsmissiga krav, exempelvis genom valet av en relativt modern fargtyp pa sockeln.
Detta dr dock en reversibel dtgird som inte paverkar byggnadens ursprungliga eller dldre

delar.

En bristande aspekt av renoveringen som inte togs upp for diskussion under arbetet
var putsens ytstruktur. Bide fasaden och sockeln kvastputsades, likt tidigare utseende.
Det hade dock varit mer lampligt att slevstryka ytorna (framfor allt sockeln), eftersom
kvastputsning inte borjade forekomma forran sekelskiftet 1900. Ansvaret for att frigan
inte uppmarksammades birs i forsta hand av mig som antikvarie, men ocksa av 6vriga
inblandade parter.

Den fortlopande kontakten med bade bestillare och entreprenér under arbetets gang
har varit mycket tillfredsstillande. Olika alternativ och tillvigagdngssitt har diskuterats
l6pande under arbetets ging och avvigts noggrant fore paborjat ingrepp. Det har fran
entreprendrens sida funnits en foljsamhet och forstdelse f6r byggnadens forutsittningar
pa grund av dess hoga kulturhistoriska varden. Detta har bidragit till en smidig process

och ett mycket bra slutresultat.

Paulinska garden fotograferad fran samma vy som fotografiet pa sidan 11 som visar byggnadens utseende och skick
innan renovering. Foto 2019-12-03. SLM D2020-0049.

Sérmlands museum



Antikvarisk slutrapport - Paulinska garden / Rapport 2020:1

Avvikelser fran beslut

Enligt RA A:s beslut skulle kalkfirgen strykas i fyra lager. Eftersom kalkfirgen var si
pass pigmenterad bedomdes det efter tre strykningar att onskat resultat hade uppnatts,
varpa den fjirde strykningen uteblev.

Paulinska gdrden fotograferad fran domkyrkoberget. Foto 2019-12-03. SLM D2020-0050.
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Projektrelaterad information

Fastighet - Domherren 1, Stringnis

Fastighetsigare och bestillare - Statens Fastighetsverk
Putsning och avfirgning - Puts & Tegel i Orebro AB
Blistring - Blisterkungen AB, Haninge

Antikvarisk medverkan - S6rmlands museum, Nykoping

Anvanda material
Putsbruk fasad - Malarkalk NHL 2 1:2 0-2 mm

Putsbruk sockel - Malarkalk NHL 3,5 1:2 0-2 mm

Kalkfirg fasad - Malarkalk kalkmjolk (Kalkfarg 90: 120:5) Kuloren tillreds med propor-
tionerna 25 kg kalkpasta samt 2700g 120 jarnoxidrott pigment.

Silikatfarg sockel - Keim Soldalit Monochromton, kulér 9008 S

Linoljefirg - Engwall o Claesson Utvindig linoljefarg
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Kallforteckning

Hemsidor

Statens Fastighetsverk. Paulinska garden. Datum {6r publicering eller uppdatering ar
ej angiven. https://www.stv.se/sv/fastigheter/sverige/sodermanlands-lan-d/paulinska-
garden/ (Himtad 2020-01-08).

Svenska kyrkan. Arkebiskopslingd. Uppdaterad 2019-06-10. https://www.svenska-
kyrkan.se/arkebiskopen/arkebiskopslangd (Himtad 2019-12-30).

Opublicerat material

Lindstrom, Malin. (2019) D012 Paulinska huset - putsarbeten och ny avfargning. PM
2019-09-05. Statens Fastighetsverk

Tryckta kallor och litteratur
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Bergquist, Eric Harry. (1951). Stringnds stad. Nykoping: Sodermanlands
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Hjorth, Sven Olof, Kjellberg, Henrik & Akesson, Knut. (1998). Traditionell
kalkfirg: tekniska egenskaper, projektering, malning, fargsdtining. Stockholm:
Byggforskningsradet

Strangnas kommun. (1978). Stadskdrnan Striangnds - kulturhistorisk bebyggelseinven-
tering och bevarandeforslag. Straingnis: Strangnas kommun

Wannberg, Elisabeth. (2007). Kalkfasader - Puts och farg. Stockholm: Stockholms stads-
museum. PDF tillginglig pa internet: https:/stadsmuseet.stockholm.se/globalassets/
dokument/05-om-hus/kalkfasader.pdf (hamtat 2020-01-02).
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Bilagor

Q-p SWEDISH HATIOMAL HERITAGE BOARD
d.D RIKSANTIKVARIEAMBETET
Ll
BESLUT/YTTRANDE
avseende ansokan om Gillstand till &ndring av
Avdelning: Kullurmiljdavdelningen statiigt byggnadsminne (SBM)
Enhet: Férvattningssrenden nch bidrag
Klassificaring 3.4.3 [ Fortifikationsverkst [ Sveriges lantbruksuniversitet
Dnr RAA-2019-1631 [ Kungl. Djurgérdens firvatin, [ Sjifartsverket
Datum 2019-06-26 [ Haturvardsverket [ Trafikvarkst

[¥] Statans fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockhoim

Faulinska huset, kv Domherren, Stréngnis kommun, Sdermanlands 1&n, putslagning
och avfargning av fasdaer pa Paulinska huset, Stréangnas

Till detta besiut hisr ansckningsblanket! med sikandens bateckning 1396/19 och datum 2019-06-19_

O Atgirdema kan ligga till grund far en anskan efter fortsalt projekbaring
Yitrande | [] Atgérdema kan Bgga til grund fér en ansikan efter fortsatt projektaring med undantag, se yitrandebitaga
[] Atgardema kan inte ligga till grund for en ansdkanifortsatt projeklering, se yttrandebilaga

[ Atgéirdema har pabarjats eller genomfarts utan tilstand, Tillstandsprévning utférs inte | eflerhand,
paminner om bestimmelserna i 7 § firordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen,

& Tillstand Iémnas anligi anstkan | ] Tiltsténd 1#mnas med undantag, se beslutsbilaga
L] Genersilt tilstind lmnas enligt ansikan [] Tillsténd l&mnas inte, s& beshitshilaga

Eesl
#8U | B Atgsrdema ska vara paborade inom tva ar fran bessisdeim, TRsAndet upphor att géla am
Algdrdema inte har pabérats inom den angivna tiden. Stkanden ska meddela Riksantikvariedmbetet
om Atgérdema inte har pabénals inom bl A frén bestutet,
" O Antikvarisk medverkan med dokumentstion eniigt villkorsbilaga
R il

o [ Enkel dokumentation ska llistillas Riksantikvaredmbetet inom sex manader efter avsiutade arbetan

beslut | [E] Tillstandet géler under nu kinda frutsattningar. Om det blir nddvandigt att gies aviikelser frin
| beshlet om tilstind ska frdgan overlmnas il Riksantlkvaneambelet o ny privring

Skiilen: [ tilrickigaisarskiida [ g tilrackligale) sarskiida | Utfdrandet: [ accaptabett [ & accaptabsi
RAR:s synpunktentvrigt
Samrad ska ske med Riksantikvarisambetet vid val av fasa dkulér samt behandling av sockelvining mot sjésidan,

Med enkel dokumentation avses i detta fall dokumentation Rre. under och efter arbetena sami dokumantation ayv
slutgiftigh recept pa vald kuldr.

Detia beslut har fattats med siﬂ-d avTg ﬂﬁmrdmngen_iﬂ.]‘la :558) om statliga byg-gnadami-mm av
Dﬂiﬂhﬁdanm‘ (] enhetscheten [] avdeiningschefens []

Ne fll_“T;)_.niw |utande Namnfsriydligande beslutands
) {4
:/i ['J/ {fb{_/ . Solveig MeKenzie

eherf&'redragningfvg handlaggaren [

.P\,Ic.u:l'l.ﬂIEMM 16“!dmg;ndn Namnisrtydiigande forecragande
~ ! 4 v
vl Ve P Kersti Lilja
e s O P

\
Kepaa I6r kinnedom: Bnsstyelsen (per e-past), ldnsmusestmslsvarande, kormmunen
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